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Bei diesem Bericht handeit es sich um den internationalen vorlauf igen Pruf ungsbericht, der von der mit der 
internationalen vorlSufigen PrQfung beauftragten Behorde nach Artikel 35 erstellt wurde und dem Anmelder gemaB 
Artikel 36 Qbermittelt wird. 

2. Dieser BERICHT umf aflt insgesamt 5 Blatter einschlieBHch dieses Deckblatts. 

3. AuBerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; diese umfassen 

a. E3 (an den Anmelder und das Internationale BQro gesandt) insgesamt 4 Blatter; dabei handeit es sich um 

IS Blatter mit der Beschreibung, Anspruchen undybder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht 
zugrunde liegen, undfcder Blatter mit Berichtigungen, denen die Behorde zugestimmt hat (siehe Regel 
70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsvorschriften). 

□ Blatter, die fruhere Blatter ersetzen, die aber aus den in Feld Nr. 1 , Punkt 4 und im Zusatzfeld angegebenen 
GrOnden nach Auffassung der Behorde eine Anderung enthalten, die Qber den Offenbarungsgehalt der 
internationalen Anmeldung in der ursprunglich eingereichten Fassung hinausgeht. 

b. □ (nuran das Internationale Euro gesandtfi> insgesamt (bitte Art und Anzahl derytles elektronischen 

Datentrager(s) angeben) , deryfciie ein Sequenzprotokoli und/bder die dazugehorigen Tabellen enthalt/enthalten, 
nur in computerlesbarer Form, wie im Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoli angegeben (siehe Abschnitt 
802 der Verwaltungsvorschriften). 



4. Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 

Grundlage des Bescheids 
Prioritat 

Keine Erstellung eines Gutachtens Qber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche 
Anwendbarkeit 

Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 

BegrQndete Feststellung nach Arikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit 
und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

Bestimmte angefQhrte Unterlagen 

Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

□ Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 
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Feld Nr. 


1 


□ 


Feld Nr. 


II 


□ 


Feld Nr. 


III 


□ 


Feld Nr. 


IV 




Feld Nr. 


V 


□ 


Feld Nr. 


VI 


□ 


Feld Nr. 


VII 
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Feld Nr. 
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Formblatt PCT/1PEA/409 (Deckblatt) (Januar2004) 



1 INTERNATIONALER VORLAUFIGER BERICHT 
UBER DIE PATENTIERBARKEIT 



Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP2004y010407 



Feld Nr. I Grundlage des Berichts 



1 Hinsichtlich der Sprache beruht der Bericht auf der internationalen Anmeldung in der Sprache, in der sie 
einlereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben .st. 

n nor Rorirht hpruht auf einer Obersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache, 

D SSSSiS^SSi dto Sprlche dlr Obersetzung handelt, die fur folgenden Zweck eingere.cht worden .st: 

□ internationale Recherche (nach Regeln 1 2.3 und 23.1 b)) 

□ Ver6ffentlichung der internationalen Anmeldung (nach Regel 12.4) 

□ internationale vorlaufige PrQfung (nach Regeln 55.2 und/bder 55.3) 

"ursprQnglich eingereichf und sind ihm nicht beigefugt): 



Beschreibung, Seiten 

1 ^ 0 in der ursprQnglich eingereichten Fassung 



Anspruche, Nr. 
1-15 



eingegangen am 15.07.2005 mit Schreiben vom 15.07.2005 



Zeichnungen, Blatter 

1y8-8/8 in der ursprQnglich eingereichten Fassung 

□ einem Sequenzprotokoll undybder etwaigen dazugehorigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das 
Sequenzprotokoll 

3. □ Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung: Seite 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

4. □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der 

(Regel 70.2 c)). 

□ Beschreibung: Seite 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

* wenn Punkt 4 sutrifft, konnen einige oder alls dieser Blatter mit der Bemerkung 
"ersetzt" versehen werden. 
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INTERNATIONALER VORLAUFIGER BERICHT 
UBER DIE PATENTIERBARKEIT 



Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP2004/D10407 



Feststel.una nach Artike. 35 (2) W™^^^^^*^S^^^^J^[^HtoBw' ,en 



Feststellung 



1. Feststellung 
Neuheit (N) 



Ja: Anspruche 1-15 
Nein: Anspruche 
Ja: Anspruche 1-15 
Nein: Anspruche 
GewerblicheAnwendbarkeit(IA) Ja: Anspruche: 1-15 

Nein: AnsprQche: 



Erfinderische Tatigkeit (IS) 



2. Unterlagen und Erklarungen (Regel 70.7): 
siehe Beiblatt 
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INTERNATIONALER VORLAUFIGER Internationales Aktenzeichen 
S^ URPATENTCRBARKE,T PCT/EP2004/010407 



7n Punkt V 

Begrundete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und 
der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser 
Feststellung 

Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen: 

D1: US 2002/0139434 
D2: EP 0 847 959 



1 . Neuheit 

1.1 Dokument D1 offenbart (Siehe Absatze [0038]-[0068] und Abbildung 5): 

Eine Vorrichtung zum Abfullen von Flussigkeiten in Behalter bestehend aus ein Fullorgan 
(120) mit einem Fliissigkeitsventil (926) , einem Gasventil (937), eine mit Stickstoff gefullte 
Kammer (930) und zwischen dem Behalter (GB) und der Kammer (930) eine leitende 
Verbindung (121,131,141) zum Spulen oder Vorspannen des Behalters. 
Der Gegenstand des Anspruchs 10 unterscheidet sich daher von dem bekannten 
Vorrichtung dadurch, daB die Vorrichtung einen mit Flussigkeit teilgeftillten Kessel aufweist 
und die Flussigkeit mit Stickstoff druckbeaufschlagbar ist. 

Damit ist Anspruch 10 neu (Artikel 33(2) PCT). 

1 .2 Das Dokument D2 wird als nachstliegender Stand der Technik gegenuber dem 
Gegenstand der Anspruche 1 und 10 angesehen. Es offenbart (die Verweise in Klammem 
beziehen sich auf dieses Dokument): 

Ein Verfahren zur Herstellung und Abfiillung von mit Sauerstoff angereicherten 
Flussigkeiten, insbesondere Getranken, in Behaltem, insbesondere Flaschen, wobei die 
Flussigkeit entgast, danach mit Sauerstoff und gegebenenfalls anderen Gasen in geloster 
und/oder gebundener Form angereichert und in Behalter abgefullt wird, woraufhin diese 
druckdicht verschlossen werden, wobei jeder einzelne zu fullende Behalter (30) vor dem 
Befullen mit angereicherter Flussigkeit mit Sauerstoff oder einem Sauerstoff-Gasgemisch 
gefiillt und dabei unter Druck vorgespannt wird (Anspruch 1). 
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INTERNATIONALER VORLAURGER Internationales Aktenzelohen 
BERICHT ZUR PATENTIERBARKEIT PCT EP 2 004/01 0407 

(BEIBLA1 i \ — — — ■ — - — 

Der Gegenstand der AnsprQche 1 (und 10) unterscheiden sich dahervon dem bekannten 
Verfahren und Vorrichtung dadurch, daB wahrend des AbfOllprozesses wen.gstens 
zeitweise die Flussigkeit nicht unter einer Sauerstoff- sondem unter einer 
Sticktoffatmosphare gehalten wird. 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist somit neu (Artikel 33(2) PCT). 

1 3 Die mit der vorliegenden Erfindung zu losende Aufgabe kann somit darin gesehen 
werden, daB die Benutzung einer Sauerstoffatmosphare aufgrund des Preis und der 
Sicherheit in der Handhabung unerwiinscht ist. 

Die in AnsprQche 1 und 10 der vorliegenden Anmeldung fur diese Aufgabe 
vorgeschlagene Losung beruht aus den folgenden Grunden auf einer erfinderischen 
Tatigkeit (Artikel 33(3) PCT): 

Die Benutzung einer Sticktoffatmosphare zur Vorspannung und/oder Spulbehandlung be. 
einem Abfiillprozess von mit Sauerstoff angereicherten Fliissigkeiten wird im bekannten 
Stand der Technik nicht vorgeschlagen. Die Sticktoffatmosphare zeigt 
uberraschenderweise keine negative Ruckwirkung auf den O a -Gehalt der0 2 - 
angereicherten Flussigkeit. 



1 4 Die Anspruche 2-9 und 11-15 sind vom Anspruch 1, bzw. 10 abhangig und erfullen 
damit ebenfalls die Erfordemisse des PCT in bezug auf Neuheit und erfinderische 
Tatigkeit. 
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1 . Verfahren zur Herstellung und Abfullung von mit Sauerstoff oder einem 
Sauerstoff-Gasgemisch angereicherten Flussigkeiten, insbesondere 
Getranken, in Behalter, insbesondere Flaschen Oder Dosen, wobei die 
mit Sauerstoff und ggf. anderen Gasen, insbesondere in geloster Form 
angereicherte Fliissigkeit in Behalter abgefullt und diese dann 
druckdicht verschlossen werden, dadurch gekennzeichnet, dass die 
angereicherte Fliissigkeit wahrend des Abfullprozesses wenigstens 
zeitweise unter einer Stickstoffatmosphare gehalten wird. 

2. Verfahren nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Fliissigkeit beginnend vom Zeitpunkt der 
Anreicherung mit Sauerstoff oder einem Sauerstoff-Gasgemisch 
wenigstens zeitweise unter einer Stickstoffatmosphare gehalten wird. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Fliissigkeit beginnend vom Zeitpunkt der Anreicherung his zum 
Erreichen der gewunschten Fullhohe im Behalter unter einer 
Stickstoffatmosphare gehalten wird. . 

4. Verfahren nach wenigstens einem der vorhergehenden Anspriiche 1 
bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Stickstoffatmosphare 
Oberdruck aufweist, vorzugsweise im Bereich zwischen 1 bis 10 bar. 

5. Verfahren nach wenigstens einem der vorhergehenden Anspriiche 1 
bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass ein Behalter vor dem Einleiten der 
angereicherten Fliissigkeit mit Stickstoff vorgespannt wird, 
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insbesondere auf einen dem Fiilldruck der Fliissigkeit entsprechenden 
Druck. , 



6. Verfahren nach wenigstens einem der vorhergehenden Arispruche 1 
bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Behalter vor dem Einleiten der 
Fliissigkeit, insbesondere vor dem Vorspannen, wenigstens einmal 
gespult wird, vorzugsweise mit Stickstoff. 

7. Verfahren nach wenigstens einem der vorhergehenden Anspruche 1 
bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass der Behalter vor dem Einleiten der 
Fliissigkeit wenigstens einmal evakuiert wird, insbesondere vor einem 
Vorspannen mit Stickstoff, vorzugsweise vor und/oder nach einem 
Spiilen des Behalters, vorzugsweise mit Stickstoff. 

8. Verfahren nach Anspruch 6 Oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass 
beim Einleiten der Fliissigkeit in den Behalter aus diesem verdrangtes 
Riickgas gesammelt und fur eine Spiilbehandlung nachfolgender 
Behalter verwendet wird. 

9. Verfahren nach wenigstens einem der vorhergehenden Anspruche 1 
bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass in den Behalter vor dem Einleiten 
der Fliissigkeit, insbesondere vor einem Evakuierungsschritt, .ein Gas 
in fliissiger Phase, vorzugsweise fliissiger Stickstoff und/oder 
Sauerstoff eingebracht wird. 

10. Vorrichtung zum Herstellen und Abfiillen von mit Sauerstoff oder einem 
Sauerstoff-Gasgemisch angereicherten Flussigkeiten (45), 
insbesondere Getranken, in Behalter (40), insbesondere Flaschen oder 
Dosen, wobei die mit Sauerstoff und ggf. anderen Gasen, 
insbesondere in geloster Form angereicherte Fliissigkeit von der 
Vorrichtung in die Behalter abgefullt und diese dann mit einem 
Verschluss druckdicht verschlossen werden, insbesondere zum 
Ausfiihren des Verfahrens nach wenigstens einem der Anspruche 1 bis 
9, dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung (7) wenigstens ein 
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Fiiliorgan (11) mit einem FIQssigkeitsventil (18), wenigstens einem 
Gasventil (23, 34) und eine mit Stickstoff gefuflte Kammer (10, 29, 30) 
aufweist, wobei iiber das Gasventil (23, 24) zwischen einem an' das 
Fiiliorgan (11) angesetzten Behalter (46) und der Kammer (10, 29, 30) 
eine leitende Verbindung zum Spiilen und/oder Vorspannen des 
Behalters (40) mit Stickstoff herstellbar ist, und 

dass die Vorrichtung (7) einen mit Flussigkeit (9) teilgefullten Kessel (8) 
aufweist und die Fliissigkeit im Kessel mit Stickstoff 
druckbeaufschlagbar ist, vorzugsweise im Bereich von 1 bis 10 bar. 



EP^047653C 



11. 



Vorrichtung nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Fiiliorgan (11) iiber ein Spulventil (23) mit einem Spulgaskanal (30) 
und/oder iiber ein Vorspannventil (24) mit einem Reingaskanal (29) 
verbindbar ist. 

12. Vorrichtung nach Anspruch 10 oder 11, dadurch gekennzeichnet, dass 
das Fiiliorgan (11) iiber wenigstens ein Entlastungsventil (26, 27) mit 
einem Entlastungs- und/oder Vakuumkanal (30) verbindbar ist. 

13. Vorrichtung nach dem Oberbegriff von Anspruch 10, dadurch 
gekennzeichnet, dass eine Flussigkeit nach Anreicherung mit 
Sauerstoff in einen teilgefullten Tank (15) geleitet und mit Stickstoff 
druckbeaufschlagbar ist. 

14. Vorrichtung nach Anspruch 10 oder 13, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Flussigkeit im Kessel (8) und/oder Tank (15) wenigstens annahernd 
vollstandig von den druckausubenden Gas trennbar ist, insbesondere 
durch bewegliche Schwimmerkorper (43, 44) oder elastische 
Membranen. 



. Vorrichtung nach dem Oberbegriff von Anspruch 10, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Vorrichtung (7) zum Befiillen von Behaltem 
(40) eine Einrichtung (41) zum Einbringen von flussigem Gas, 



>j GEAENDERTES BLATT (feB^005J 



. insbesondere Stickstoff oder Sauerstoff, in die offenen Behalter 
vorgeordnet ist. 
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